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Tuberia de Encamisado e Infiltracion

TUBERIA PARA P0OzOS
LA LINEA DE TUBERIA PVC ROSCADA Y RANURADA

La tuberia PVC para Pozos simplifica la tarea de ancamisado de pozos para
extraccion de aguas subterraneas.

Durman brinda un fuerte impulso a las empresas publicas y privadas de suministro
de agua, a las compaiiias de perforacién de pozos y facilita la labor de geologos,
hidrogeologos y demas profecionales del ramo, con una linea especializada de
tuberia para encamisado de pozos.

CARACTERISTICAS
Dimensiones a pedido

Durman esta en capacidad de suministrar las especificaciones que el cliente pida
en:

= Ranuras (slots): ofreciendo las medidas mas usuales en tamafio y separacion
entreranuras.

= Diametros: Diametros desde 6” hasta 12" (150 mma 300 mm).
= Longitud: Tuberia conrejillaen3y6m.
Tuberiade ademeen6m.
= Tipos: 6"SCH40
8”-12"SDR 26
SDR 17 (bajo pedido especial).
= Acoples con roscas herméticas: La tuberia posee terminales con roscas para un
rapido acople. El acoplamiento puede realizarse durante la propia insercion
(vertical), o también en forma horizontal, previo a lainsercion.

= Tuberia Liviana; resistente y durable, caracteristicas ampliamente reconocidas
del PVCy apreciadas por quienes deben manipular e instalar la tuberia.
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VENTAJAS

= | arga duracion.

= Aptas incluso para aguas potables.

= Bajo costos de mantenimiento.

= Sencillez de manejo para realizar aforos.

= Facilidad de transporte y almacenamiento.

= Facilidad y rapidez de montaje y extraccién.

= Alto factor de seguridad ante golpe de ariete.

= Elimina vibraciones y posibles derivaciones eléctricas.

= Soporta ampliamente el par de arranque de la Bomba.

= Menor perdida de carga que las tuberias tradicionales.

= Nole afectala corrosién, incluso con aguas muy agresivas.

= Mayor facilidad de introduccion y extraccién en entubados irregulares.
= Gran resistencia ala traccién, soportando con garantia las cargas de instalacion.

= Tipo Unico para todas las aplicaciones y de operacion, simplificando el proceso de
disefioy seleccion.

ANATOMIA DE LA TUBERIA RANURADA

Longuitud externa de ranura

Longuitud interna de ranura

g I
I Area de ranurado ¢——>

www.durman.com.co

Espacio entre ranuras

I ¢
Al
Ancho de ranura I




CALCULO Y SELECCION DE LA TUBERIA
REQUISITOS DE LA GRAVA PARAEL POZO

Para determinar la cantidad de grava necesaria para rellenar el vacio anular entre el
extintor del encamisado del pozo y el interior de la perforacion, proceda de la siguiente

manera:
Vgr = ((Dp? - De? )[1 * h)

Vgr=Volumen de grava para rellenar el vacvo anular, segin unidades empleadas.
Dp = Diametro de perforacion, m.

De = Diametro encamisado, m.

Di =Diametrointerno de encamisado, m.

h =Profundidad del pozo, m.

M=3.1415926537

AREA RANURADA DEL ENCAMISADO DEL POZO

NOA= Area neta de ranurado interno en pulgadas cuadradas por pie de tubo ranurado
(siglaseninglés de Net Open Area).

Qe= Caudal de entrada en galones por minuto (gpm) por pie de tubo ranurado.

Qe= NOAXxO0,31=Caudal de entradas / pie a una velocidad de entrada de 0,1 pie por
segundo.

Fr=" Numero defilas de ranuras (slot) presentes en la rejilla.
Sl= Anchoranura (sloten Inglés), pulgadas.
Er= Espaciamiento entre ranuras, pulgadas.

Li=  Longitud interna de la ranura, en pulgadas, para efectos practicos, se considera
una longitud minima deranurado de 2,05” (52 mm) en didmetros de 6" a 12" (150
a300mm).

Rfp=NUmero de ranuras por fila por pie de tubo ranurado (teorico).
Rfp= 12pulg./(SI+Er)
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NOA=Rfp*Fr*SI*Li

Asi= Area superficial interna por pie, en pulg. 2

Asi= Di*3,1416*12

(NOA+Asi)* 100 = % de area de ranurado para un tubo dado.

Para determinar el area superficial interna:
Diametrointerno de larejilla en pulgadas *IM* 12 pulg. = &rea superficial interna en pulgadas cuadradas por pie de tubo ranurado.

Ejemplo
Tipo de tuberia: SDR 26

Diametro nominal: 8”
Diametrointerno: Di=7,961"(202.22 mm)

Sl= 0,060
Er=1/4"=0,250"
Li= 2,05

Fr.= 80

Rfp= 12pulg./(SI+Er)

Rfp= 12 /(0,060 + 0,250) = 38,71 filas de slot por pie de tubo
ranurado (tedrico, no toma en cuenta las juntas entre rejillas
yademe).

NOA=Rfp*Fr*SI*Li

NOA=38,71*8 * 0,060 * 2,05 = 38,09 pulgadas cuadradas de de
slot /pie de tubo ranurado.

Qe= NOAXx0,31

Qe= 38,09%0,31=11,81gpm./pie de tubo ranurado

Qe= 11,81 gpm/pie de tubo ranurado

Asi= Di*3,1416*12

Asi= 7,961%3,1416*12=300,12 pulg. 2

(NOA+Asi)* 100 = % de &rea de ranurado para un tubo dado.
% de area ranurado = (38,09/300,12) * 100 =12.69%
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GUIA DE SELECCION RAPIDA

Profundidad de Colocacion, Metros

15 30 46 61 76 91 107 122 137**
Tamafi Peso de Flujo Carga dinamica total, metros de H,o (max.)
amano 14 bomba (kg) max. (MYHR) (23°C)
2 91 10 171 | 166 | 161 | 156 | 151 | 147 | 142 | 137 | --
3 181 40 178 | 175 | 172 | 169 | 166 | 163 | 160 | 160 | 154

ESPECIFICACIONES

TUBOS RANURADOS Y TUBOS DE PVC CON ROSCA DE SECCION CUADRADA PARA POZOS

1. Todos los tubos ranurados y tubos de PVC para pozos son fabricados por Durman, y cumplen con la norma ASTM F 480: “Especificaciones para

tubos envolvetes y acoplados termoplasticos tipo SDR, SCH40y SCH 80"

2. Los materiales de PVC empleados para producir las tuberias en bruto cumplen con la norma ASTM D 1784: “Especificaciones para compuestos de
PVC (cloruro de polivinilo) rigidos y compuestos CPVC (cloruro de polivinilo clorado)” paraimpacto normal de PVC, clasificacion de celda 12454-B.

3. Latuberia de PVC empleada para producir los tubos ranurados y tubos para pozos se elabora con materia virgen producida por Durman.

4. Elsistema de acople o junta entre tubos es por medio de rosca interna y externa, siendo el tipo de rosca de perfil cuadrado con un paso o ascension
de 2 hilos/pulgadas (12,7 mm de paso). Los diametros internos y externos de los tubos se mantienen constantes en los puntos de junta o acople.

5. Los tubos de 6 pulg. (150 mm) de diametro nominal y mayores se renuran con un espaciamiento de 1/4” (6.35 mm).

6. Lostubos de PVC sinranurar ni roscar, cumplen con las especificaciones de las normasASTM D17850ASTM D2241.
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